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ESF 52 – 170 kV 
Tørr, fleksibel 

EST SUB 72,5 – 170 kV 
Tørr, selvbærende, stasjonsvariant 

EST 72,5 – 170 kV 
Tørr, selvbærende, for mast 

EST SUB/SA SAC 72,5 – 170 kV 
Tørr, selvbærende med 
overspenningsavleder 

Alle varianter leveres med mekanisk toppbolt 

Kontakt Geir.Holt@maxeta.no for mer informasjon 

  



Type BIL 
(kV) Lederdiam. Max løftehøyde Helling Bolt diameter 

(mm) 
Krypstrøm 

lengde(mm) 

Line 
discharge 

class 

ESF 52 kV 250 95-1200mm² Monteres på brakett Monteres 
vertikalt 30/40/50 1500  

ESF 72,5 kV 325 95-1200mm² Monteres på brakett Monteres 
vertikalt 30/40/50 1813  

ESF 145 kV 650 240-2500mm² Monteres på brakett Monteres 
vertikalt 30/40/50 3625 

4496  

ESF 170 kV 750 240-2000mm² Monteres på brakett Monteres 
vertikalt 30/40/50 4250 

5270  

EST Sub 72,5 kV 325 150-1200mm² 6 meter Kontakt 
leverandør 30/40/50 1813  

EST Sub 145 kV 650 150-2000mm² 6 meter Kontakt 
leverandør 30/40/50 3625 

4495  

EST Sub 170 kV 750 185-1600mm² 
2000mm² p.f 6 meter Kontakt 

leverandør 30/40/50 4250 
5270  

EST Sub SAC 1) 72,5 kV 325 Kontakt 
leverandør Kontakt leverandør Kontakt 

leverandør 30/40/50 1813 SM 

EST Sub SAC 1) 145 kV 650 Kontakt 
leverandør Kontakt leverandør Kontakt 

leverandør 30/40/50 3625 
4495 SM 

EST Sub SAC 1)170 kV 750 Kontakt 
leverandør Kontakt leverandør Kontakt 

leverandør 30/40/50 4250 SM 

EST 72,5 kV 325 150-1200mm² 30 meter 30° Ut fra vertikal 30/40/50 1813  

EST 145 kV 650 150-2000mm² 30 meter 30° Ut fra vertikal 30/40/50 3625 
4495  

EST 170 kV 750 240-2000mm² 30 meter 30° Ut fra vertikal 30/40/50 4250  

 


